Aluzink 185

Taikomieji europos standartai:
EN 10 143(Dimensijy Tolerancijos)
EN 10 142(Galvanizuotas Minkstas Plienas)
EN 10 147(Galvanizuotas Statybinis Plienas)
EN 10 169(Ruloniné Danga)
EN 10 215(Aluzink Statybinis Plienas)

Panaudojimo sritys:

Aluzink 185 gali biiti tiekiamas su skirtingy markiy plieno pagrindu ir skirtingo dydzio, tinkamas
daugybés galutiniy gaminiy gamybai:

e  Sienos elementams ir lankstiniams. e Stogy dengimui.
o  Profiliuotiems lakStams.

Savybeés:
e Labai atsparus korozijai.
e  Gali buti naudojama jvairiose aplinkose.
e  Gali biiti naudojamas nedazytose aplinkose, kurit korozijos klasé yra iki C4 imtinai.
o Baigiamyjy darby technologija: karpymas, pjaustymas ir perforavimas.
e Apdorojimo technologija: lenkimas, profiliavimas.

Klienty aptarnavimas:
Misy marketingo  skyrius arba plétros ir klienty aptarnavimo skyrius maloniai padés jums, suteikdami

papildomos informacijos ir pagalbg pasirenkant produktg, kuris geriau tinka jusy gamybos procesui arba galutiniam
gamybos produktui.
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Techninés charakteristikos:

Plieno markiy charakteristikos:

B 500 A DX51D+AZ185 - 500 22
B 420 A - (420) -
SUB 280 A 5280GD+AZ185 280 360 18
SUB 320 A S320GD+AZ185 320 390 17
SUB 350 A S350GD+AZ185 350 420 16
420 YP A - 420-490 490-560 18
PLX apie 200
Medziagos:

e Aluzink 185 aliuminiu ir cinku dengtas plieno lakstas atitinka EN 10 215 standarta.
¢ Aliuminio ir cinko danga yra AZ 185 klasés, taigi dangos storis yra apie 25 pm: i$ vienos:puses:
o  LakSto pavirSius yra blizgantis metalinis, bet laikui bégant jgauna pilkSva atspalyj.

klasifikacija pagal EN ISO 12944-2-1998

Karstu blidu galvanizuotas metalo
lakStas 2275

Aluzink AZ 150
Aluzink AZ 185
Neridijantis plienas
Aliuminis

SS EN ISO 14713
Tipas 0395/01 ‘A

Tipas 1245/94 BBA #iits.

Pastato pralaidumas karsciui, esant saulés
Silumos spinduliavimui 850 W/m?

Gaminiy klasifikacija pagal DIN 55928-8

Karstu blidu galvanizuotas metalo . Aluzink 65
lakstas 7275 Karstu biidu galvanizuotas 120
Galfan ZA 255 ° metalo lakstas 72275

Aluzink AZ 150 ° Cementas 150
Aluzink AZ 185 ° ° ° ° Cerpés 150

Papildoma informacija: 5

»  Aluzink 185 yra suteiktas Svedijos statyby instituto aprobavimas 1245/95 ir Vokietijos klasifikacijos
Korrosionsschutzklasse ir SIS C1.ir C4;

* Kai projektuojami Aluzink 185 profiliai ir lankstiniai, reikia nepamirsti, kad vidinis lenkimo spindulys turi
blti ne mazesnis kaip 2T, kai laksto storis < 0.75 mm, kur T laksto storis. Storesnio-laksto lenkimo
spindulys turi biti mazesnis kaip 4T;

= Pavirsius padengiamas polimeru, siekiant naudojimo metu iSvengti démiy atsiradimo ir palengvinti
formavimg;

»  Tvirtinimui negalima naudoti elektrolizés bilidu cinkuoty varzty. Rekomenduojama naudoti varztus,
pagamintus i$ austenitinio nertdijancio plieno su izoliuojancia poverzle. Kniediniam sujungimui galima
naudoti aliuminines aklingsias kniedes;

»  Aluzink 185 turéty buti lituojamas pagal SSAB "Tunnpl/at” instrukcijas.

= Reguliari priezitira padidina plieno laksto eksploatacijos laikg. Normaliomis sglygoms ir rlipestingai
prizitrint Aluzink 185 gali biiti eksploatuojamas labai ilgai. Aluzink priezilira - tai laksto pavirSiaus
saugojimas nuo metaliniy objekty poveikio ir bet kuriy dalyky, kurie pavirsSiuje sulaiko drégme:

Formos ir dydziai:

Lakstai 700-1250 0.40-1.50 -

Cia pateikta informacija turi biti laikoma tik $io produkto panaudojimo bendrojo pobiidZio vadovu. Nuolat tobulindamas savo produktus, gamlntOJas
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