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ISorinis profilio pavirsius spalvota polimeriné danga.
Leidziamas tarpatramis L metrais, apkrova gk priklauso
nuo véjo greitio ir krypties.

Atramos plotis = 50 mm.

Lenfelé sudaryta jvertinant formos koeficientg p=115

ir jlinkj L/300.

Panaudojimo sritis: statiniy konstrukcijos (SRT 2.05.02:2001),
visuomeniniai, pramoniniai ir individualus pastatai.
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Pjtivio duomenys ir iSmatavimo dydziai | 1064 J
Skardos lakStas Nominalus storis mm 0.50 0.60 0.70
Stipruma riba tempiant_ Fry Nmm 250 250 350
Laksto tiesinio m. svoris kgim 4.80 5.80 6.80
Laksto svoris KNim’ 0.05 0.05 0.06 Véjo apkrova gy, kN/m® M is profilio
Eovomr - Atramos tipas | fem
inis slégis Atrama = 50 mm kN/m 13.30 20.39 31.15 04 | 05 06 0.7 0.8 09 10 12115 20 ilgis,m

Virsutineje bangoje Momentas e il Q.48 087 147 05| 239 | 222 | 205 | 196 | 1.79 | 1.71 | 162 | 145]1.28] 1.11

Ao TeTE K S| men = 2t Al FPPD| 06| 264 | 247 | 230 | 222 222 | 196 | 188 | 171|154 128
Apatingje bangoje Mo khm/m 0.47 0.67 1.08 07| 282 | 264 | 247 | 230 | 222 | 213 | 2.05 |1.88|1.71| 145

Inerc. momentas lser | mm*/mm 23 31 36

05( 230 | 205 | 188 | 1.71 | 162 | 154 | 145 [1.281.11] 1.02
Minimalus tvirtinimas MINIMALUS KOMPLEKTAVIMAS TR gf{ 3133 5223 g:;; ;:gg ;:gg :;‘5 1:2: 1?‘: ﬁ; 1 :;; .
Galing atrama. galinis . .
s 1 var3tas kintangiuose profilio atramos tadkuose 2

utleidimas L p 5 vnt/m 05( 196 | 1.79 | 1.71 | 1.62 | 1.54 | 145 | 1.37 [1.28|1.11| 0.94
Tarpiné atrama 1 ¥ereioe ias Weciame profilo airamos lafke £ |oe| 213 | 196 | 1.88 | 171 [ 171 | 162 | 154 145|128 1.11
Soninis uzleidimas Max ¢ 500 mm 2 vnt/m’ 07| 230 | 213 | 1.96 | 1.88 | 1.79 [ 1.71 | 1.71 | 154 (145] 1.28
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VARTOTOJO INSTRUKCIJA

Kaip elgtis su plonais plieno lakstais?
Kraunant, pervezimo ir montavimo mefu:

ATSARGIAI! Naudodami plieno lakstus, dévekite
darbo drabuzius bei apsaugines pirstines - laksty
krastai astris!

Saugokite dazyta iSorés pavirsiy nuo subraizymo astriais daiktais.
Jei taip atsitiko, subraizyta pavirsiy padenkite gamintojo tiekiamais
dazais.

Saugokite plieno laksta nuo sulankstymo - sulankstyti pavirsiai
neafsistato!

Nekelkite plieno lakSto horizontaliai, paéme uz galu - paZeisite
lapo geometring forma! Lakstus kelkite vertikaliai, prilaikydami
uZ galy. llgesnius kaip 2,5 m lakStus papildomai prilaikykite per
vidurj.
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Nekelkite plieno laksty, kuriy ilgis didesnis kaip 1,5 m, véjuotq
dieng arba krituliy metu aukstiau kaip 2 m. LakStus montuckite,
laikydamiesi galiojantiy darbo saugos taisykliy!

DEMESIO! Draudziama:

Pjauti plieno lakstus abrazyvinemis pjovimo priemo-
némis. LakStus pjaukite specialiai tam skirtais jran-
kiais. Nupjautas lakste vietas padenkite gamintojo
tiekiamais dazais.

Transportuofi ar saugoti be gamyklos jpakavimo, bei montuoti
plieno lak$tus su kitomis, ne gamintojo rekomenduotomis dalimis
- ju iSskirfos medZiagos gali neigiamai paveikti plieno lak$to
pavirsiy!

SVARBU! Gamintojo pateiktus plieno lakstus gamyklos jpakavime
galima saugoti ne ilgiau kaip 7 dienas. Ilgesnj laikg lak$tus
saugokife horizontalioje padétyje, atskyre viena nuo kifo sausomis
medzio juostelémis (grebéstais). Patariame lakstus, kurie sandé-
liuojami ilgiau nei 30 dieny, laikyti po stogu.

Jei lakstai yra padengti apsaugine plévele, saugokite juos nuo
tiesioginiy saulés spinduliy, gamyklingje pakuoteje ir nepasaline
apsaugines pleveles laikykite ne ilgiau kaip 14 dieny. Butinai
pasalinkife apsauging plévele, prie$ lak$tus monftuodami!
Montuodami plieno lakstus, ir véliau, ant stogo dangos lipkite
statydami pédas tik tose vietose, kur yra stogo atrama (grebéstas)
arba specialiomis kopétiomis ir tilteliais, kad nesulankstytuméte laksto.
Sumontavus stogo/sieny danga bei toliau j3 eksploaftuojant:
Stoga nuo lapy ir purvo valykite du kartus per metus. Nenaudokite
stipriy cheminiy valymo priemoniy. Valydami sniega, saugokite stogo
danga nuo subraizymo.

Saugokite stogo arba sieny dangg nuo pavojingy iSmetimy: automo-
biliy dujy, Zidiniy (krosniy) kGrenimo produkty.

Kaip montuoti plonus plieno lakstus?

Stogo / sieny paruosimas:

Musy gaminami plieniniai stogo lakStai geriausiai finka stogams,
kuriy nuolydZio kampas ne maZesnis kaip 15 laipsniy. Kai dengiamas
stogas mazesniu nuolydZio kampu, negalime garantuoti, jog laksty
persidengimai visiSkai nepraleis drégmés. Tokiais atvejais rekomen-
duojame laksty persidengimo vietas (silles) papildomai sujungti
specialiais klijuojantiais hermetikais. Taipogi, stogo, dengiamo
plonais plieno lakstais nuolydis neturety buti mazesnis kaip
10 laipsniy. Sienoms papildomas laksty tarpusavio hermetizavimas
nereikalingas.

Stogo ar sienu plokStumas reikia tinkamai parengti:

Tokiais atvejais, kai konstrukcija yra apsiltinama, laikykités
Siltinimo specialisty rekomendaciju. Su musy gaminamais plieno
lakstais stogo apsaugai nuo drégmés rekomenduojame naudoti
difuzines pléveles (Nr.2- pav.1).

Difuzine plévele prie stogo konstrukcijos tvirtinkite medinemis
50x25 mm juostelemis (Nr.3- pav.1).

Dengiama stogo ar sienos plokstuma tfuri buti iSlyginta (plokscia)
o statts kampai - taisyklingi.

Atraminei laksty konstrukcijai rekomenduojame naudoti medinius
100x25 (Nr.4- pav.1) arba musy gaminamus plieninius cinkuofus
grebestus.

Atstumams tarp atramy (grebésty) nustatyti naudokite informa-
cija, pateikta pirmoje Sio lapo puséje.
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1 paveikslélis :

1. lzoliaciné medZiaga.

2. Difuziné plevele.

3. Medzio juostelé 50x25 mm.

L. MedZio grebéstas 100x25 mm.

)

Plieniniy laks$ty dengimas :

Pries pradédami dengti stoga ar sienas, atidZiai perzitrékite
musy pateikta lakSty montavimo schema, bei atrinkite ju vieta
plokstumoje pagal numerj bei ilgj. Lakstus pradekite tvirtinti
toje vietoje, kuri pazymeta montavimo schemoje (pav.2).
Pirmus 3-4 lakstus iSdéliokite ploksStumoje, pritvirtindami tik
1 (vienu) sraigfu. Tada laksty grupe sulyginkite lygiagretiai
karnizo ar cokolio (sieny dengimo atveju) linijai - Sis metodas
padés iSvengti folimesnio dangos nukrypimo nuo plok$tumos
parametry (pav.2).
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2 paveikslélis - montavimo schema.

Laksty tvirtinimui prie atramy (grebésty) naudokite tik specialius
gamintojo pateiktus sraigtus. Lakstus tvirtinkite ne maziau kaip
6 (SesSiais) sraigtais viename kv.m. Lakstus sraigtais susukite
tarpusavyje (pav. 3) ne maZesniu kaip 500 mm atstumu.
Stenkités sraigtus jsukti statmenai atramos pavirSiui (grebéstui)
bei neperspausti sraigto tarpinés. Netaisyklingai jsukti sraigtai
gali tapti laksty nesandarumo priezastimi (pav. 3).

Sukimo metu susidariusias metalo droZles atsargiai nuvalykite
Sepetéliu, kad nesubraizytuméte laksto pavirsiaus.

3 paveikslélis

Sudétingy stogo / sieny mazgy jrengimas:

Norédami atlikti sudéetingus stogo arba sieny laksty jrengimo
mazgus (kraigo, stogo sanduros, karnizo ir t.t.), papildomy
rekomendacijy teiraukités pas gamintoja.

Stogo ar sieny mazgams jrengti naudokite tik gamintojo tiekiamas
papildomas dalis (pav.4):

1 Kraigas

2. Kraigo anfgalis
3. VirSutine tarpiné
4. Vejalente

5. Lastakis

6. Vidine sandura
7. Vidinés sanduros s3laja

8. Stogo - sienos kampas

9. Sniego uztvara |

10. Ventiliacios kaminélis

1. Ventiliacios orlaide |

12. Antenos stovo sandarintojas.

1. "Lindab" stogo aksteld
1. “Lindab” apsaugné uZtvara
5. “Lindab” stogo kopétios

6. “Lindab” sieninés kopétios
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