UAB ,Destata Profil” siulo Lietuvoje pagamintas fasado apdailos kasetines dangas. Pastato individualumas yra
salygojamas formos, spalvos ir medziagos kombinacijos. Metalinés fasado kasetés - dizaino laisvé inovaciniams
architektUriniams sprendimams. Simetrinis ar asimetrinis sujungimy, spalvy ir formy iSdéstymas iSskiria pastata i$
aplinkos. Montavimas priklauso nuo pasirinkto jungimo tipo. Automatizuotas gamybos procesas garanfuoja puikig ka-
se€iy, kurios gaminamos i$ Svedisko polimerais dengto plieno, kokybe.
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A. 200-2500 mm
B. 200-2500 mm

C. 15-100 mm
D. #-45 mm
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Centrinis biuras ir
gamyba Vilniuje:

Metalo g. &,

LT-02190, Vilnius

Tel./faks.: (8-5) 216 4L 85
(8-5) 216 40 27

Mob.tel.:  (8-698) 51 660

A. 200-2500 mm
B. 200-2500 mm
C. 20-60 mm
D. 10-60 mm

Filialas Kaune:

Birzelio 23-iosios g. 23G,
LT-50220, Kaunas

Tel./faks.: (8-37) 31 28 22
Mob.tel.: (8-698) 45 656

www.destataprofil.lf

Filialas Klaipédoje:

S.Daukanto g. 22a-22,
LT-92135, Klaipéda
Tel./faks.: (8-46) 31 31 12
Mob.tel.:  (8-687) 73 090

ATVIRO TIPO KASETINE SIENY DANGA

Si kasetiy sistema turi vienodas atviras jungtis ir
matoma fvirtinima. Monfuojama savisriegiais fvirti-
nant ant vertikaliy laikandiy konstrukciju is aliumi-
nio ar plieno. Tarpas farp kaseteés ir verfikalios
sijos leidZia efektyviai ventiliuoti sienos konstruk-
cija ir neleisti kauptis kondensafui. Tokiu budu vi-
diné fasado puse visada bus sausa. Kasetfés fvirti-
namos greziant didesnes tvirtinimo skyles, kad Siek
tiek judéty (iki + 0.03 mm) esant temperaturos svy-
ravimams.

UZDARO TIPO KASETINE SIENY DANGA

Sios kasetés turi atviras jungtis, bet paslépta tvir-
tinima. Montuojama virsy prisukant savisriegiais, o
apacia yra uzfiksuojama. Tarpas tarp kasetés ir
vertikalios sijos leidZia efektyviai ventilivoti sie-
nos konstrukcijg ir neleisti kauptis kondensatui.
Tokiu budu vidine fasado pusé visada bus sausa.
Kasetés turi nuolaidzig virsutine ir apatine briauna,
tai leidzia efektyviai nutekeéti lietui ir purvui. Pas-
léptas tvirtinimas uztikrina mazesne vandens pra-
leidimo per tvirfinimo vieftas rizika.

Atstovas Siauliuose-
UAB "Domuva”:

Ausros g. 66a,

LT-76233, Siauliai
Tel./faks.: (8-41) 59 55 21
Mob.tel.:  (8-698) 85 155



UAB  Destata Profil” sitlo Lietuvoje pagamintas fasado apdailos juostines ,Fasefti” tipo dangas. Pagal konkrety
projekta galime pateikti jvairaus ilgio bei plofio gaminius, ,Fasetti” juosty galai néra uZlenkiami, todél monfuojant
atskiri segmentai jungiami apdailinemis defalémis. Si fasady danga gali buti gaminama i$ 05 — 1,2 mm sforio plieno

laksto iki 6m ilgio bei 100-500 mm plofio segmentais, todél yra patogi pasataty, kuriems keliami auk$ti estetiniai
reikalavimai, didelio ploto sienu dengimui.

A, 100-6000 mm
B. 100-500 mm
L. 30-100 mm
0. 30-100 mm
E. 20-60 mm

| A |
I rm | A, 100-6000 mm
H B. 100-300 mm
D | C. 35-50 mm
= ™ 0. 20-60 mm

Cenfrinis biuras ir
gamyba Vilniuje:

Metalo g. &,

LT-02190, Vilnius

Tel./faks.: (8-5) 216 4L 85
{8-5) 216 40 27

Mob.tel.:  (B-698) 51 660

Filialas Kaune:

Birzelio 23-iosios g. 230,
LT-50220, Kaunas

Tel./faks.: (8-37) 31 28 22

Mob.tel.: (B-698) 45 656

www.destataprofil.lt

Filialas Klaipédoje:

S.Daukanto g. 223-22,
LT-92135, Klaipeda
Tel./faks.: (8-46) 31 3112
Mob.tel.: (8-687) 73 090

A serti

JUOSTINE SIENYU DANGA

Si fasefiu sistema yra lygaus lakto juosta su i§-
lenkta apafine ,dygio” formos briauna. Montuojama
savisriegiais tvirtinant ant vertikaliy laikantiy kons-
trukeijy i& aliuminio ar plieno. Sios dangos formos
ypatumai leidzia paslépti sraigty galvutes po hori-
zontaligja juosty susijungimo sitle, Fasetés fvirti-
namos greziant didesnes skyles, kad Siek fiek ju-
dety (iki =+ 0.03 mm) esant temperatiiros svyravi-

JUOSTINE SIENU DANGA

Si fasefiy sistema yra lygaus laksto tam tikro kons-
frukcinio gylio juosta. Montuojama savisriegiais ftvir-
tinant ant vertikaliy laikantiy konstrukcijy i$ aliu-
minio ar plienc. Sujungus dvi dangos juostas, gau-
namas lygus fasado pavirsius, su nezymiomis fase-
tiu susijungimo sidlémis. Sraigtai uzdengiami fase-
témis. Tvirtinama greziant didesnes skyles, kad
Siek tiek judéty (iki + 0.03 mm) esant temperati-
ros svyravimams.

Atstovas Siauliuose-
UAB "Domuva”:

Ausros g. bba,

LT-76233, Siauliai
Tel./faks.: (8-41) 59 55 21
Mob.tel.: (8-698) 85 155



